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CV-EXHAUST SIVULIITÄNNÄLLÄ
OMINAISUUKSIA

Yhteensopiva CleanSealin kanssa,
identtinen ulkonäkö

Kestävä, ei-kokonaan hitsattu
rakenne, joka takaa pitkän käyttöiän
ja luotettavan suorituskyvyn

Sinkitty teräsrakenne + maalattu
kehys

Nopea etulevyn lukitus välitöntä
pääsyä varten – säästää aikaa ja
vaivannäköä huollon tai
asennuksen yhteydessä

Helppo asentaa ja huoltaa

Käyttökohteet Käytävät, toimistot, ruokalat

Asennus Säätöpelti ja kannakkeet saatavilla helpompaan asennukseen

Kommentti Pinta: Sinkitty teräs + maalattu kehys
Vakioväri RAL9010 (valkoinen)

Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Suodattimen koko (LxKxS) Liitäntäkoko Ø (mm) Frachtgewicht (kg)

CV-E-SW-F-3P3-SC-160 392x392x328 305x305 160 6
CV-E-SW-N-3P3-SC-160 392x392x328 160 5
CV-E-SW-F-3P3-SC-200 392x392x368 508x508 200 6
CV-E-SW-N-3P3-SC-200 392x392x368 200 5
CV-E-SW-F-5P5-SC-250 595x595x418 508x508 250 11
CV-E-SW-N-5P5-SC-250 595x595x418 250 10
CV-E-SW-F-595P595-SC-250 682x682x418 595x595 250 13
CV-E-SW-N-595P595-SC-250 682x682x418 250 11
CV-E-SW-F-6P6-SC-250 697x697x418 610x610 250 14
CV-E-SW-N-6P6-SC-250 697x697x418 610x610 250 12
CV-E-SW-F-6P6-SC-315 697x697x483 610x610 315 15
CV-E-SW-N-6P6-SC-315 697x697x483 315 11


